
◆バンドー化学からのお願い◆
◎今回発売の「リブエース・エコＶ仕様」においても、適正張⼒
での管理が必要です。

◎ベルト張⼒確認に最適なツール「バンドーテンションマスター」
と合わせて、張⼒管理の重要性について、改めてPRをお願い
致します。

バンドーテンションマスター

この度弊社では、「リブエース・エコＶ仕様」を発売開始する運びと
なりましたので、下記にてご案内をさせていただきます。

バンドー化学株式会社 ⾃動⾞部品事業部 営業部
アフターマーケット営業グループ 東京；(03)6369-2104 名古屋；(052)582-3254 関⻄；(06)7175-9619

「リブエース・エコＶ仕様」発売のご案内

従来、リブエース・エコの特殊仕様として、「リブエース・エコＴ」、「リ
ブエース・エコHT」、「リブエース・フィット」を上市してまいりました。
しかし、近年では特殊仕様の新⾞での採⽤が増えてきており、従来の特殊
仕様では対応できないケースも増えております。
そこで、上記以外の特殊仕様については、今後「リブエース・エコＶ仕様」
として、純正同等品との適合を実施してまいります。
今回、第⼀弾として、下記スズキ⾞向けとして「6PK1231V」販売させて
いただきますので、お客様へのご案内を宜しくお願い致します。

【リブエース・エコＶ仕様／設定背景】

サイズ 純正品番 メーカー 対象⾞種 ⾞式 年式

6PK1231V 17521-50M20
17521-50M30 スズキ

MRワゴン MF33S 13.06〜

アルト HA35S 13.07〜

スペーシア MK32S 13.03〜

ハスラー MR31S 14.01〜

ワゴンＲ MH34S 13.07〜

【６ＰＫ１２３１Ｖ】適⽤⾞種情報
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